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Tájékoztató a VK-FAM-BK jelölésű védőkesztyű rendeltetésszerű használatához 
 

Minősíttető (forgalmazó) neve:   VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Kft. 
Címe:      6728 Szeged, Vágány u. 15.  
A védőeszköz megnevezése:   Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyű 
Cikkszám: BA01245/T8, BA00689/T9, BA00690/T10, BA00691/T11, BA00692/T12, BA00790/F8, 
BA00791/F9, BA00781/F10, BA00793/F11, BA00795/F12 
EK-típustanúsítvány száma:    1171-K/2018 
Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által 
okozott koptató és szúró mechanikai hatások ellen. 
Védelmi fokozat:  
 A védőkesztyű kategóriája a kiadott EK-típustanúsítvány szerint: 2 
 MSZ EN 420:2003+A1:2010 

MSZ EN 388:2017 
 Mechanikai védelmi szint: 4123X részletezve: 
 Tulajdonság       Védelmi szint   
 kopás     4;   

késvágás (kőrkéses módszer)  1;        
szakítás     2;   
átlyukasztás    3 
vágás (TDM módszer).   X 

Jelképek: Minden páron, mandzsettában varrott címkén vagy kézhátra nyomtatva feltüntetett 
jelképek az alábbiak: 

 Mechanikai vizsgálati jel:                     EK-jelölés:  
Ugyanitt kerül feltüntetésre a védőkesztyű cikkszáma, származási helye, az EK-típustanúsítvány 
szerinti kategória jele, a vonatkozó további szabványok száma, a gyártó neve, a gyártás ideje, év/n. év 
a kesztyű mérete. 
Alapanyag és formai kialakítás: Juh nappa 
Tisztítás, karbantartás: A kesztyű nem mosható 
Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve, eredeti csomagolásban 
Csomagolás: Nylon tasakban 10 páras kiszerelésben, tájékoztatóval ellátva 

Gyűjtőcsomagolás: 120 pár kartonpapír dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel 
ellátva 

Használat:  
➢ A védőkesztyűk ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaznak 
➢ Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a védőkesztyűt 
➢ Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető 

használatba 
➢ Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi 

megfelelőséget megállapító vizsgálatétól 
➢ A védőkesztyű nem használható, ha fennáll egy gép mozgó alkatrészeibe való beakadás 

veszélye 
A  BA01245/T8, BA00689/T9, BA00690/T10, BA00691/T11, BA00692/T12, BA00790/F8, BA00791/F9, 
BA00781/F10, BA00793/F11, BA00795/F12 cikkszámú védőkesztyű csomagolásán a jelképek 
maradandóan kerültek feltüntetésre. A feltüntetett jelek: vonatkozó szabványszámok, EK-jelölés, 
mechanikai védelmi szint 4123X a megfelelő jelképpel, a védőkesztyű kategóriája, a forgalmazó neve 
és címe, a gyártás ideje év/n.év. 

➢ Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 
előírásainak 


